
// VORTEILE

►  einfache Installation und Inbetriebnahme

►  anwenderfreundliche Bedienung

►  wartungsarm

►  sehr kurze Prüfzeit (< 30 Sekunden)

►  rundum durchsichtige Prüfkammer

BETty
Bubble-Emission-Test-System
2. Generation

BETty dient zur 
Lokalisierung von Lecks
aller fl exibler und stabiler 
Verpackungsarten, sowie 
verschiedener Bauteile.
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Maschinenbau

// PRÜFNORMEN

►  ASTM D3078

► ASTM D5094 ‒ Methode B

► ASTM D4169 ‒ Part I

► Optional (ASTM D4991 / D6653 / F2096)



encontec GmbH

Telefon  +49 (711) 21745-333 
Mail       sales@encontec.de

// ANSPRECHPARTNER
Vereinbaren Sie einfach 
Ihren Beratungstermin 
mit uns.
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// FUNKTIONEN

Unterdruck-Prinzip
Der Prüfling wird in die mit Wasser gefüllte Kammer 
gegeben und der Luftraum über dem Wasserspiegel 
evakuiert. Auf Grund des Unterdrucks bläht sich die 
unter Wasser gedrückte Verpackung auf und die Luft 
bzw. das Füllgas tritt an undichten Stellen aus und 
perlt sichtbar nach oben.

Überdruck-Prinzip
Der Prüfling wird mit einer Adaptierung in die mit 
Wasser gefüllte Kammer gegeben und mit Gas 
befüllt. Auf Grund des Überdrucks im Prüfling, tritt 
an undichten Stellen das Gas aus und perlt sichtbar 
nach oben.

// TECHNISCHE DATEN

Typ Bubble-Emission-Test-System

Prüfprinzip visuell

Vakuum bis 200 mbar abs.
(- 800 mbar zum Umgebungs-
druck), einstellbar

Überdruck bis 8 bar (rel.)

Vakuum-
erzeugung

Venturi-Prinzip

Druckluft-
anschluss

min. 5 bar, max. 8 bar (rel.)

Anschluss G 1/4 Druckluftanschluss
G 1/4 A Schnellsteckkupplung

Umgebungs-
temperatur

5 – 25 °C

// MODELLE

Besuchen Sie uns auch auf www.encontec.de
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// NEUE FUNKTIONEN –
   2. GENERATION

►  „Quick Pressure Release“ Ventil

► einteiliger Edelstahl Körper

► optimierter Wasserabfluss

► praktische Griff- und Tragemulden

►  manuelle und automatische 
Versionen erhältlich

Modelle Leer-
gewicht
(kg)

Kammergröße 
B x Tx H (mm)

Volumen 
(l)

max. Prüfl ings größe 
B x T x H (mm)

Prüfprinzip

BETty 4 13 180 x 180x 125 4 140 x 140 x 25 Unterdruck

BETty 24 42 400 x 300 x 200 24 360 x 260 x 80 Unter-/  Überdruck

BETty 42 50 400 x 300 x 350 42 360 x 260 x 200 Unter-/  Überdruck

BETty 84 79 600 x 400 x 350 84 560 x 360 x 200 Unter-/  Überdruck

BETty 138 150 700 x 450 x 440 138 660 x 410 x 290 Unter-/  Überdruck

BETty 240 285 890 x 600 x 450 240 850 x 560 x 300 Unter-/  Überdruck


