Pruflabor Prufverfahren in der @ en-con-tec

Vorlage:19.07.2016/TK/MiS/VV1.03

flexiblen Akkreditierung Priflabor
Priifverfahren in der flexiblen Akkreditierung A bedat I;lr.elggbgc:atum
(Angaben geméR DIN EN ISO/IEC 17011:2018 Kap. 7.8.3 Punkt d) usgabedatum | - fur die inteme
der Norm Verwendung
. . , . 2006-03 09.03.2018
DIN EN ISO 6507-1 Metallische Werkstoffe - Harteprifung nach Vickers - Teil 1: 201607 15112019
Priifverfahren (hier: Priifverfahren nach Vickers: HV0,05; HV0,1; HV0,5; HV1) - —
2024-01 22.11.2024

Materialien und Produkte
==> Metallische Bauteile, Automotive-Teile, keramische Bauteile, beschichtete Teile

Kompenten und Parameter

==> Harte HV, Harte von Schweillndhten, Schichthérte und Hérte in Querschliffen beschichteter Bauteile
(diamantéahnliche Schichten, Nitrierte Schichten, Verchromung, Verzinkung,...)

durchgefiihrte Priifungen

==> Harte HV, Harte HV Kleinlast

Rompeltien,
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